
选型示范 交货期
7代码

型号                         代码 孔加工

CEHB40 ZA

树脂型/碳钢型

链条导向件 链轮/链条 链轮/链条

规格 L

300

型号                         代码

CEBB40 450

规格 L

代码

CEBB

类型  材质

CEBC
树脂型     

凹型

凸型

凹型

    

凸型

C

A

B

D

C

D

A

E

F

B G H

X向

L

X向

树脂型

450
950

2000

型号 

代码 规格

凸型

凹型

L
选择 A B C D E F G H

重量
(kg/m)

40

50

60

40

50

60

7.4

118.

5.0 

6.4 

7.4 

2.4

35.

7.4

8.8

11.8

20

25

25

30

35

10

30

35

40

8.3

10.7

12.5

13.2

16.5

19.8

11.7

14.5

18.5

13.4

16.2

20.5

0.16

0.58

0.8

1.04

0.36

2.88.8 — — — —

450
950

2000

碳钢型
CEHB 碳钢型 S45C 镀硬铬

代码 类型 材质 表面处理

L

B B T

H

3
0
°

15

A

N-M

深M×1.5

L T

H

15 3
0
°

L

B B T

H

3
0
°

15

A

N-d1通孔

沉孔d2深Z

L

B B T

H

3
0
°

15

A

N-M

深M×1.5

H
/2

H
/2

ZA(无孔加工) ZC(侧面螺孔)

ZB(底面螺孔) ZD(侧面沉孔)

规格

2 100

3 150
100

5 200 150

2 100

3 150
100

5 200 150

2 100

3 150
100

5 200 150

孔加工

ZA

ZB

ZC

ZD

(

(底面螺孔)

(侧面螺孔)

(侧面沉孔)

无孔加工)

L

选择
M

M4

M5

M6

N

孔数
A Bd2

8

9.5

11

Z

4.5

5.5

6.5

9

12

H

13

16

22

d1

4.5

5.5

6.5

40

50

60

1000

300

500

1000

300

500

1000

型号

代码

300

500

T

6

超高分子量聚乙烯    

CEBB

CEBC

CEBB

CEBC

CEHB

19 19

交货期

新增
交货期

新增

选型示范 交货期
7代码

型号                         代码 系列 节数

CEEP 40 5

代码 颜色 使用温度类型

CEEP POM 不锈钢201 白色 -5～65℃

材质

链板 销轴

列数：1列 列数：2列

P P

H

h
E F

P P

h

H

E F

仅箭头方向可以弯曲，相反侧不可以弯曲。

12.7

17.2

6.7

6.4

8.8

20

32

30

7.95

14.25

12.7

容许张力

(N)
1条链节数*

CEEP

E节数 列数 节距P H h F

60

40W

19.05

12.7

900

440

160 (周长3048mm)节

240节(周长3048mm)

代码 系列

40

4～

1列

2列

1列

型号

40系列/60系列

型号                         代码

CEGD35 2000

规格 L

代码

CEGB
CEGC

类型
 材质

超高分子量

聚乙烯

横向型
带安装法兰型

CEGD
CEGF

纵向型

 滑轨 C型槽钢

不锈钢

带安装法兰型

滑轨可以与C型槽分离。

因材质超高分子量聚乙烯的
伸缩率会随着温度而产生物
理变化，所以尺寸可能改变。

横向型  纵向型  

B
G
H

D

A E F C

Y
2

100
P

1800
L

100

1
2
.5

9

X向
X向视图

C型槽钢

4

BGH
D

A
E
F
C

W

2

X向

C型槽钢

K
孔数

P
孔距规格

35 4.5 4.4 5.3 10 7.8 9.3
40 5 7.4 8.3 13.2 11.7 13.4
50 6.4 8.8 10.7 16.5 14.5 16.2
60 7.4 11.8 12.5 19.8 18.5 20.6

G H W

52

EB C

30

L

2000 10

代码

200

A D

24

F Y

47
纵向型横向型

型号

钢(镀锌)

钢(镀锌)
不锈钢

100
P

1800

L

100

1
2
.5

9X向视图 4

CEGB
CEGC

CEGD
CEGF

CEGB
CEGC

CEGD
CEGF

工程塑料链条/链条导向件
40系列/60系列/带安装法兰型交货期

新增
交货期

新增

询价④种方式 Service@srdfaa.com
971 972
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