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•	 EVP 系列电磁比例阀

•	· 基本参数

EVP 系列比例阀基于 EV 系列扁平弹簧而设计开发，具

有超长使用寿命，低功耗，加上 CLIPPARD 多年的制造工

艺，是流体比例控制调节的理想选择。

通过调节输入的控制电流大小，比例阀可以无极调节

气体流量，进而实现流量，压力等的精确控制。

•	 快速响应

•	 长使用寿命

•	 结构小巧紧凑

•	 低摩擦，无磨损的单个运动部件

•	 五种口径

•	 三种接线形式

•	 两种安装方式

介质 干燥、洁净、非腐蚀性气体

主体材料 铜镀镍

压力范围 Vac-100psi （参考选型表，负压使用应反接）

功率 1.9W（最大 2.3W）

最大迟滞 10%

接线方式 30cm 飞线、2.8 插簧端子、插头

密封材料 标准为 NBR；可选 FKM , EPDM （25 个起订）

接口尺寸 与 EV 系列完全一致

使用温度 0-50℃

电压 0-5V、0-10V、0-20V

outlet
inlet

In-Line Mount

inlet outlet

Manifold Mount
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•	· 最大流量参考曲线

电磁式比例阀由于铁芯存在物理磁畴而无法

在电流减小时迅速减小磁力，所以直观的表现即

是流量曲线存在上升沿和下降沿，两者并不能重

合，下方的曲线为电流增加的上升沿，上方曲线

为电流减小时的下降沿。

如果需要精确控制流量，您可能需要通过在

下游增加压力或者流量传感器，根据反馈信号来

调整输入到比例阀的电流大小，从而实现满意的

流量 / 压力控制。

电磁式比例阀最佳控制模式为恒定电流控制，

因为电磁线圈在通电工作后会存在发热，进而导

致线圈电阻波动，使得如果在恒定电压控制的工

作模式下（如使用 PWM 控制），电流会出现波动，

从而引起电磁力的波动，影响流量的稳定控制。

•	· 典型工作流量曲线
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0.060” /1.5mm
Orifice

0.040” / 1.0mm
Orifice

0.025” / 0.6mm 
Orifice

0.013” / 0.33mm 
Orifice

0.009” / 0.22mm 
Orifice

•	· 比例阀的选型

不同于开关阀，比例阀的选型比较复杂，无论您是否使用过本公司的产品，在新用途使用下，我们都建议您订购样品，

以实际测试来验证选型是否符合您的实际需求。

选择一个合适的比例阀，首先您需要确认您的应用的最大入口压力，出口压力，实际需要的流量。根据压差来选择一个

流量符合您要求的合适口径，您的常用流量工作范围应当尽可能在工作曲线的 20%-80% 流量范围（如上图的 5-20L），这

是因为每一个比例阀在出厂的时候都是单独人工调校的，所以最大流量会存在偏差，起始流量对应的电流值也会因为公差

而存在波动。在确认合适的口径与压力后，再选择工作电压，安装方式，接线方式等。
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•	· 内部结构示意图

•	· 电气参数

•	· 型号表

锁紧环，当需要调节
接线方向时，可以拧
松 (do not remove)

低功耗线圈，标准电压选项：

• 0 to 5 VDC 
• 0 to 10 VDC 
• 0 to 20 VDC

5种标准口径： 
0.009”, 0.013”, 0.025”, 0.040” and 0.060”

扁平弹簧是内部唯一的
运动部件，工作时与静
铁芯无接触

尺寸紧凑  ，安装方便

密封材料： Nitrile, FKM, EPDM,  
and others available

For more details,  
visit clippard.com/link/evp

工作电压 电流范围 线圈电阻（20℃） 最大需求电压

0-5 V 0 - 370 mA 13.5 Ω 6.2 V

0-10 V 0 - 185 mA 54 Ω 12.4 V

0-20 V 0 - 92 mA 218 Ω 24.8 V

请勿超过最大输入电流，

以免造成弹簧损坏。

E - P -               - -  Part
Number

Order Order Order Order Order Order
No. No. No. No. *see note No. No.

C (blank) 0 to 5 vdc 05 0.009” dia. 09 25 psig 25 Buna-N (blank)

T 0 to 10 vdc 10 50 psig 50 EPDM E

M 0 to 20 vdc 20 100 psig A0 Viton® V
V

0.013” dia. 13 25 psig 25
50 psig 50
100 psig A0

0.025” dia. 25 25 psig 25
50 psig 50
100 psig A0

0.040” dia. 40 25 psig 25
50 psig 50

0.060”  / 1.5mm 60 25 psig 25

螺纹孔

板式

插头

端子

飞线

0.22mm

0.33mm

0.6mm

1.0mm

如：ET-PM-10-25A0
端子接线，板式安装，10V 电压，0.6mm 口径，最高
100psi 工作压力，标准 NBR 密封材料
如：EV-P-05-0905-V
飞线接线，螺纹孔安装，5V 电压，0.22mm 口径，最
高 5psi 工作压力（可用于真空，反向使用），FKM 密
封

     接线方式              安装方式             控制电压                    口径                    压力                   密封材料


