
力派流体控制（无锡）有限公司

CLIPPARD INSTRUMENT LABORATORY, INC.   clippard.com

•	 CORDIS	CHP	- 高压款

     Cordis 系列高压电子压力控制器 / 电气比例阀基于

CLIPPARD 新改进的高压 EV 电磁阀，可为下游的静态应

用提供精确而可靠的控制压力。

      Cordis 内建 PLC 与压力传感器，与 2 个 EV 电磁阀组

成闭环，控制下游的压力，当接收到压力增加的命令时，

进气阀打开，通过内建的算法程序快速将压力提高到设

定值，当需要减小压力时，排气阀打开，多余压力将被

排出到大气。

      Cordis 安装无方向性要求，适用于各种高压泄漏测试，

爆破测试等自动化应用，您有任何需求，欢迎随时与我

们联系。

介质 空气、惰性气体

接触材料 传感器 : 不锈钢； 底板：铝合金

电磁阀类型 常闭式开关阀

操作压力范围 0 to 500 psig

最大入口压力 550 psig

典型响应时间 <20 ms (application dependent)

精度 ±0.5% of Full Scale

解析度 ≤ 50 mV

最大迟滞 ±0.25% of Full Scale

线性度 ±0.2% BFSL

连接端口 1/8” NPT, G1/8

温度范围 Proportional Valve: 0° to 50℃

安装方向 任意

过滤精度 40 微米

更多参数  clippard.com/link/cordis

测试和校准设备符合 NIST 溯源要求。

闭环控制· 超高分辨率· 高可重复性

      • 平滑的线性控制

      • 集成的内部传感器或可定制外部传感器反馈

      • 适合静态应用

      • 可定制压力范围与安装方式

      • PID 参数可自行设置

      • 所有型号均可用电脑调节参数

供电电压 15 to 24 VDC

供电电流 <250 mA max.

防护等级 IP65 (housed unit only)

控制信号 模拟信号：0-10 VDC or 4-20 mA
数字信号 ：3.3 VDC

己 墅

Clippard’s newly-designed

high pressure electronic

valves provide fast, stable

control of pressure
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•	 CORDIS	高压款	选型

型号 外形类型 连接方式 控制方式 调节压力范围 流量选项

CHP- 

Pressure        

Control

H  Housed (封装式) F    1/8” NPT

G   G1/8

E   0 to 10 VDC

R   3.3 VDC Serial

I    4 to 20 mA

   -2G

   -3G

   -5G

   -2M

   -3M

   -5M

0 to 200 psig

0 to 300 psig

0 to 500 psig

0 to 13 bar

0 to 20 bar

0 to 34 bar

G ≥ 0.75 in3 / 3 l/min

H ≥ 1.00 in3 / 6.5 l/min

I ≥ 2.00 in3 / 12.5l/min

       1 in³= 16.387 mL

不同流量对应下游需要不同体积的容腔

以实现压力稳定控制，容腔越大，压力

波动越小

•	最大入口压力

型号举例：CHP-HFE-3GH

      附件 （单独购买）

  CPCH-C1    8 芯线，用于 CPC-H, 60cm
  CPCH-C2   3.3 VDC USB 串口通信线 , 60cm
  CPCH-B2    安装支架

压力范围 最大入口压力 压力范围 最大入口压力

0 to 200 psig 550 psig 0 to 13 bar 37.92 bar

0 to 300 psig 550 psig 0 to 20 bar 37.92 bar

0 to 500  psig 550 psig 0 to 34 bar 37.92 bar

   *   最小入口压力应不低于实际所需要的 110%

•	外形尺寸
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Housed Unit 
封装式外形结构

外形尺寸：64x38x118mm

① 进气口 :1/8”NPT(G1/8)

② 工作口 :1/8”NPT(G1/8)

③ 排气口 :1/8”NPT(G1/8)

②


