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•	 DVP 系列电磁比例阀

•	· 基本参数

DVP 系列比例阀同样基于我们成熟的扁平弹簧技术，

与 EVP 相比，增大了动铁芯的尺寸，增加了弹簧力，以

获得更大的流量，DVP 系列主体材料为不锈钢，但受限于

铁芯材料，并不适合于腐蚀性流体的应用，但可以对抗常

规的潮湿环境，以使阀免受损坏。

相较于 EVP，DVP 有更高的工作压力和同样工作压力

下更大的流量。最大设计口径 1.8mm，但功耗维持不变。

•	 不锈钢材料，快速响应

•	 长使用寿命 -10 亿次

•	 结构小巧紧凑

•	 低摩擦，无磨损的单个运动部件

•	 定制化的选型方式

•	 更好的迟滞表现水平

介质 干燥、洁净、非腐蚀性气体

主体材料 304 不锈钢

压力范围 Vac-100psi （参考选型表，负压使用应反接）

功率 1.9W（最大 2.5W）

最大迟滞 10%

接线方式 45cm 飞线、2.8 插簧端子

密封材料 标准为 FKM；可选 NBR , EPDM （25 个起订）

接口尺寸 与 DV 系列底板式完全一致

使用温度 0-50℃

电压 0-10V、0-20V

 450mm 

48mm  51mm

#10-32
inlet outlet

DV-PM

兼容M5螺纹孔

19mm
dia.

11.4mm
dia. 
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•	· 最大流量选型范围

•	· 型号
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•	· 电气参数

工作电压 电流范围 线圈电阻（20℃） 最大需求电压

0-10 V 0 - 190 mA 52.6 Ω 13 V

0-20 V 0 - 95 mA 210.5 Ω 26 V

请勿超过最大输入电流，

以免造成弹簧损坏。

Base Part No. 

DT-PM 插簧端子 
DV-PM 30cm飞线

控制电压 

10 10 VDC 
20 20 VDC

流量 
以1为最小幅度增加  
 010 到 678 对应
(1.0 l/min to 67.8 l/min)

该流量上偏差为10%

Example: 300 (30 l/min)
实际流量范围为30-33L/min

工作压力

以1为最小幅度增加
 005 到 100 对应
(5 psig to 100 psig)

用于真空时，应反接，
即侧边孔接真空端，保
证中心孔连接压力高的
方向

Example: 040 (40 psig)

密封材料 

V FKM (standard) 
(blank) Nitrile 
E EPDM* 
S  Silicone*

*25个起订

-  -  -

DV-PM 30cm飞线

Example Part Number:
DV-PM-10-300040-VDV-PM-10-300040-V

V FKM (standard)

10 10 VDC

底板式安装，飞线接线，0-10V控制电压
流量为30L/min +10% @ 40psi ，FKM密封

不同于常规的比例阀选型，
为了更加贴合用户实际控制需
求，DVP 每一个型号都是根
据您的需求而定，您可以选择
绿色区域内任意压力和对应流
量，以保证我们的阀能够最符
合您实际的需求。蓝色区域需
要咨询工厂。

例如，您的最大工作压力
为 50psi，那您可以选的最大
流量为 65L，您也可以选 1-65L
之间的任意值，我们出厂将为
您调校到在 50psi 压力下，您
所选的流量（流量上偏差为
10%，即 50L 流量，最终调校
范围为 50-55L）。

您应当注意，相同条件下，
压力越高，流量会越大，当您
实际工作压力小于最高工作压
力，那么在实际工作压力下，
最大流量会成比例的缩小。

DVP 系列的安装尺寸和 DV 系列完全一致，但目前仅限底板式安装，进气方向也与 DV 一致，即中心孔连接压力高的一侧，

DVP 的安装底板也和 DV 系列通用，您可以咨询我们的销售获得详细信息。

当您的需求工作压力小于 5psi，或者用于真空，您在工作压力参数上选择 005 即可。


